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Studena 3, 821 04 Bratislava

Vypocet tepelnotechnickych vlastnosti

€. 40-15-0037 - 3

Vyrobok: tehliarsky murovaci prvok
Typ Bakonytherm 44 N+F
Objednavater: Papateszéri Téglaipari Kft.

8556 Papateszér
Téglagypari ut 1
Madarsko

Pouzité normy: EN 771-1: 2011 Specifikdcia murovacich prvkov. Cast 1: Tehliarske murovacie prvky
EN 1745: 2012 Murivo a vyrobky na murovanie. Metéda stanovenia tepelnoizolaénych

vlastnosti

EN ISO 6946:2007 Stavebné konstrukcie. Tepelny odpor a stginitel prechodu tepla.

Vypoctova metdda

Vstupné Gdaje:

Obsah vihkosti v chranenom murive 0 %

Hrabka chraneného muriva 480 mm

Sucinitel tepelnej vodivosti vonkaj§ej omietky 0,13 W/m-K

Sucinitel tepelnej vodivosti vnitornej omietky 0,13 W/m-K

Hrabka vonkaj$ej omietky 30 mm

Hrabka vnitornej omietky 10 mm

Tepeiny odpor vonkaj$ej omietky » 0,231 m2- KW

Tepelny odpor vnutornej omietky 0,077 m>- KW

Sirka tehly 0,435 m

Dizka tehly 0,25 m

Vyska tehly 0,238 m

Pocet prvkov v rade 7.5 ks

Pocet radov 8 ks

Hrubka tenkovrstvovej maity 0,0025 m

Plocha ¢istého muriva bez malty 3,567 m?

Piocha malty 0,0375 m?

Percentuéiny podiel piochy maitovych spojov v meranom murl 1,04 %

Percentudiny podiel plochy prvkov v meranom murive 98,96 %

Suginitel tepelnej vodivosti malty 0,27 Wim-K

Vypoditany stéinitel prestupu tepla prvku M 0,258 Wim?-K

I Tepelnotechnicka simulacia &. 40-15-0037-2
Orgén technického posudzovania (TAB) Pobotka Bratislava Pobo&ka Zilina
Autorizovana osoba TP04 Studena 3, 821 04 Bratislava A. Rudnaya 90, 010 01 Zilina
Notifikovana osoba 1301 Pobocka Nové Mesto niVahom Pobocka Kosice
Autorizovana osoba SK04 Trencianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Vahom Krmanova 5, 040 01 Kogice
Autorizovana osoba SKTC-105 Pobodcka Nitra Pobotka Presov
o0 R e Braneckého 2, 949 01 Nitra Budovatelska 53, 080 01 Preov

Poboctka Zvolen

Usek posudzovania zhody Jesenského 15, 860 01 Zvolen

Studené 3, 821 04 Bratislava

Pobotka Tatranska Strba
Stefanikova 24, 059 41 Tatranska Strba



Vysledky:

. R R mas Unmas Amas
Vihkostny stav m2-K/ W MKW W m2-K W/ m-K
Suchy stav 3,964 3,657 0,2613 0,118965
Prakticka vihkost 1% 3,750 3,442 0,2769 0,126379
e R R unit Uuni! A unit
Vihkostny stav MK/ W W Wi m2-K W/ m-K
Suchy stav 3,964 3,706 0,2580 0,1174
Prakticka vihkost 1% 3,750 3,484 0,2737 0,1249
Déatum vypracovania: 24.2.2015
Vypracoval: Ing. Marek Varga

Riaditef pobo&ky:

Rozdefovnik
Vytlacok €. 1 Ziadatel/vyrobca
Vytiaéok €. 2 rieSitel »

Vypodet &. 40-15-0037-3
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