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PROTOKOL O SKUSKE &. 40-14-0552

ZAKAZKA
Cislo:
Zakaznik:

PREDMET SKUSKY
Vyrobok:

Vyrobca:

Vyrobiia:

Norma na vyrobok:

20140485

Papeteszéri Téglaipari Kift.
8556 Papateszér
Téglagypéri at 1
Madarsko

Tehliarsky murovact prvok Bakonytherm 30 N"F

Papeteszéri Téglaipari Kft. 8556 Papateszér, Téglagypari at 1, Madarsko
Papeteszéri Téglaipari Kft. 8556 Papateszér, Téglagypari Gt 1, Madarsko
EN 771-1: 2011

VZORKA VYROBKU ,
Opis vzorky: ¢ast steny vymurovana =zprvkov wvyrobku v horizontalnej rovine lepenych
tepelnoizolaénou maltou Baumit Termo malta 50, zvislé Skary sa nelepili;
hrubka muriva 300 mm;
stena omietnuté z interiérovej strany omietkou Baumit ThermoPutz s hribkou 10 mm
a z exteriérovej strany omietkou Baumit ThermoPutz s hribkou 30 mm
Oznaéenie podFa zékaznika: neuvedené
Datum vyroby: neuvedeny
Miesto a datum odberu: neuvedené
Odber vykonal: zakaznik
Miesto a datum prevzatia: SP Nitra, 17.09.2014
Oznaéenie podfa laboratoéria: 14486
SKUSKY .
Tabufka 1 - Viastnosti, ski§obné postupy
Skusobny Podmienky Odchylky . .« | SkUiSobné telesa o
Viastnost postup pri skiske |od skuSobného postupu Datum skisky pripravil Skusal
Tepelny odpor STNEN (20 £3) °C Podfa 0Od 20.10.2014 SP Nitra Rabek
omietnutej kondtrukcie | ISO 8990: 2000 | (55 +10) % | STN 73 0545: 1970 | do 24.10.2014
Tabuflka 2 ~ Pouzité meradla a zariadenia
Evid. isio Nazov Rozsah Jednotka Delenie
M400036 Ocefové meratské pasmo 5 m 0,001
M400057 Pristroj na meranie tepeiného odporu (obr. 1) 0d 0,06 do 3,0 m-KW 0,001
M400112 Posuvné meradlo 300 mm 0,01
M400116 Vihkomer Od 5 do 98 % 0,1
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Obrazok 1 ~ SkiiSobné zariadenie s chranenou teplou komorou
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// VYSLEDKY

7 Tabufka 3 — Odpor konstrukcie pri prechode tepla (m2-K/W)
7
e Vstupné adaje Namerané hodnoty Jednotka
Sirka vzorky 1909 mm
Vyska vzorky 1962 mm
Hribka vzorky 340 mm.
Objem vzorky 1,273 m3
Teplota vzduchu v laboratériu poas merania 19,3 °C
Relativna vlhkost vzduchu v laboratériu pocas merania 54% %
Teplota na teplej strane - 22,05 °C
Teplota na studenej strane -15,09 °C
Teplota povrchu na teplej strane 20,440 °C
Teplota povrchu na studenej strane -12,906 °C
Teplotny spad 33,35 K
Stredna teplota vzorky 3,765 °C
Spotreba energie na vyhriatie meracej plochy 11,11 W
Meracia plocha 0,60 m?
Vihkost vzorky 3,14 %
QOdpor konstrukcie pri prechode tepla R {stredna namerana hodnota) 1,800 mZ- KW
Tabulka 4 ~ Transformacia vihkosti do hodnoty tepeiného odporu (m2-K/W)
. R U A*
Vihkostny stav m2-KI W W/ m2-K W/ mK
Suchy stav 2,218 0,42 0,189
Prakticka vihkost 1 % 2,085 0,44 0,201

Poznamka:

A* v uvedenej hodnote je zahmuté murivo a pouzité omietky.

Prevod vihkosti podfa prilohy C STN EN 1745.

Vypodty v tabulke 4 st podfa EN 1SO 6946, rovnica (1) — hodnota A* a rovnica (10) — hodnota U.

Datum vypracovania: 01.12.2014 e
Vypracoval: Ing. Varga Marek /«/«i\ e
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Poznamky: e

& Ak odber vzorky vyrobku nevykonal pracovnik skiSobného laboratéria, tidaje o vyrobcovi, vyrobni a odbere vzorky st uvedené podra
informacii poskytnutych zakaznikom.,

e Skusky sa vykonali podfa pracovného postupu skisobného laboratéria v stlade s uvedenymi skiSobnymi postupmi.

Zistené vysledky sa vztahuiji len na vzorku vyrobku.

e Protokol o skuske sa bez pisomného suhlasu skudobného laboratdria méze reprodukovat len ako celok.

Koniec protokolu o skiéke
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T ™ F TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
l I BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic =

Studena 3, 821 04 Bratislava

Vypocet tepelnotechnickych vlastnosti

¢. 40-15-0036-1

Vyrobok: tehliarsky murovaci prvok
Typ Bakonytherm 30 N+F
Objednavatel: Péapateszéri Téglaipari Kft.

8556 Papateszér
Téglagypari Gt 1
Madarsko

Pouzité normy:

EN 771-1: 2011 Specifikacia murovacich prvkov. Cast 1: Tehliarske murovacie prvky

EN 1745: 2012 Murivo a vyrobky na murovanie. Metéda stanovenia tepelnoizolaénych

viastnosti

EN 1SO 6946:2007 Stavebné konstrukcie. Tepelny odpor a sGé&initel prechodu tepla.

Vypoctova metoda

Vstupné udaje:

Obsah vihkosti v chranenom murive 1 %
Hrabka chraneného muriva 340 mm
Sucinitel tepelnej vodivosti vonkajsej omietky 0,13 W/m-K
Sucinitel tepeinej vodivosti vnutornej omietky 0,13 W/m-K
Hrabka vonkajSej omietky 30 mm
Hrabka vnutornej omietky 10 mm
Tepeiny odpor vonkajdej omietky » 0,231 m*- KW
Tepelny odpor vnatornej omietky 0,077 m KW
Sirka tehly 0,300 m
Dizka tehly 0,250 m
Vyska tehly 0,238 m
Pocet prvkov v rade 7,5 ks
Pocet radov 8 ks
Hrabka tenkovrstvovej malty 0,0025 m
Plocha Eistého muriva bez malty 3,57 m?
Plocha maity 0,0375 m?
Percentuélny podiel plochy maltovych spojov v meranom mur 1,04 %
Percentudiny podiel plochy prvkov v meranom murive 98,96 %
Sucinitel tepelnej vodivosti  maity 0,27 Wim-K
[Namerany tepeln? odpor chraneného muriva ” 2,085 m= KW

*) Protokol 40-14-0552

Orgén technického posudzovania (TAB)
Autorizovana osoba TP04

Poboika Bratislava

Poboéka Zilina

Notiflkovana osoba 1301
Autorizovana osoba SK04
Autorizovana osoba SKTC-105
o OoD OOso
Usek posudzovania zhody
Studena 3, 821 04 Bratislava

Studena 3, 821 04 Bratislava

Pobotka Nové Mesto n/Vahom

Trencianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Vahom
Pobo&ka Nitra

Braneckého 2, 949 01 Nitra

Pobotka Zvolen

Jesenského 15, 960 01 Zvolen

A. Rudnaya 90, 010 01 Zilina

Pobotka Kosice

Krmanova 5, 040 01 Kosice

Pobocka Presov

Budovatefska 53, 080 01 Presov
Pobotka Tatranska $trba

Stefanikova 24, 059 41 Tatranské Strba



Vysledky:
., R Rmas Umas Amax
Vihkostny stav me KW m2K/ W W/ m2-K W/ m-K
Suchy stav 2,218 1,910 0,4807 0,1570
Prakticka vihkost 1% 2,085 1,777 0,5135 0,1688
- R R unit Uunn A unit
Vihkostny stav KW I W W m2-K W/ m-K
Suchy stav 2,218 1,925 0,4773 0,1558
Prakticka vihkost 1% 2,085 1,789 0,5106 0,1677
ony Us};;,\\
Datum vypracovania: 19.2.2015
Vypracoval: Ing. Marek Varga
Riaditel pobocky: Ing. Ladislav Lésy

Rozdelovnik

Vytladok ¢&. 1 Ziadatel/vyrobca
Vytlacok €. 2 rieSitel »
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