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ZAKAZKA
Cislo:

Zakaznik:

PREDMET SKUSKY

Vyrobok:
Vyrobca:
Vyrobna:
Vyrobkové n

ormy:

VZORKA VYROBKU

QOpis vzorky:

Oznacenie podFfa zakaznika:
Datum vyroby:

Miesto a datum odberu:
Odber vykonal:

Miesto a datum prevzatia:
Oznacenie podFa laboratéria:

SKUSKY

PROTOKOL O SKUSKE &. 20-15-0629

20150303

Papateszeri Teglaipari Kft.
Téglagyari at. 1
8556 Papateszeér

Tehliarske murovacie prvky, typ LD prvky

identicky so zakaznikom

na adrese vyrobcu

EN 771-1: 2011 Specifikacia murovacich prvkov. Cast' 1: Tehliarske
murovacie prvky

tehliarsky murovaci prvok priecne dierovany s rozmermi (370 x 200 x 240) mm
Bakonytherm 20 N+F ZajStopp hanggatld tégla

neuvedené

u vyrobcu, datum neuvedeny

zakaznik

TSUS, skusobné pracovisko Bratislava, 07. 05. 2015

335/15

Rozmery - akreditovana skuska
Objemova hmotnost' - akreditovana skiska
Pevnost v tlaku - akreditovana skuska

Skusobné postupy:

Opis skisob
Odchylky:

nych telies:

Datum skusky:

Skasali:

STN EN 772-16: 2011 Metddy skasania murovacich prvkov. Cast' 16: Stanovenie
rozmerov

STN EN 772-13: 2001 Metody skusania murovacich prvkov. Cast 13: Stanovenie
¢istej a hrubej objemovej hmotnosti murovacich prvkov v suchom stave (okrem
prirodneho kamena)

STN EN 772-1: 2011 Metédy skusania murovacich prvkov. Cast 1: Stanovenie
pevnosti v tlaku

tehliarsky murovaci prvok priecne dierovany s rozmermi (370 x 200 x 240) mm
Ziadne

18.05. 2015 aZ 26. 05. 2015

Juraj Hutko, Alena Kruksova

Pouzité meradla a zariadenia:

Evid.¢islo Nazov Rozsah Jednotka  Delenie
M200158 Vahy s neatomatickou ¢innostou triedy presnosti |l od 0,5 do 30 kg 19
M200300 Skusobny lis od 0 do 2000 kN 0,10 kN
M207206 Teplomer od 50 do 250 G

M207299 Posuvné meradlo od 0 do 600 mm 0,01 mm
M200209 Posuvné meradio od 0 do 200 mm 0,01 mm
7200202 Susicka BINDER -
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VYSLEDKY:

Tabufka 1 — Geometrické charakteristiky: rozmery

Rozmery tehal

V;Dsll':;a '1 | l) | f Wy I W | w h1 l hz ] h
(mm) (mm) (mm)

1 371,86 367,0 369,5 196,0 1970 196,5 2370 2375 237,5
2 369,0 365,5 367.5 195,5 196,0 196,0 239,5 238,5 239.0
3 367.0 372,0 369.5 196.0 197,0 196,5 238,0 2375 238,0
4 371,0 368,5 370,0 199,0 198,0 198,5 2415 2410 2415
5 369,0 366,0 367,5 197.,5 196,0 1970 239,5 239,0 239,5
6 371,85 368,0 370,0 198,0 1975 198,0 239,0 240,0 239,5
7 367,0 371,0 369,0 198,0 197.0 197.5 237,0 237,5 2375
8 368.,5 372,0 3705 197,56 198,0 198,0 - 238,5 2385 238,5
9 367,0 3715 369,5 198,0 197,0 197,5 237,5 237,0 2375
10 372,0 368,0 370.0 197.5 196,5 197,0 2440 243,0 2435

Priemer 370 368 369 197 197 197 239 239 239

Tabuflka 2 — Tvarova presnost a objemova hmotnost

Rovinnost loZnych ploch , Objemova
Vzorka ; ; ; ; Hmotnost hmotnost
gislo uhlopriecka priemer odchylka druh odchylky Mary,u
Pau
(mm) (mm) (mm) () (@) (kg/m’)
1 410,0 410,0 410,0 1,0 konvexna 23390 1355
2 411,5 412,0 412,0 1,5 konvexna 23180 1345
3 409,5 411,0 410,5 0,0 - 22841 1320
4 410,0 410,5 410,5 0,0 - 25008 1410
5 411.,0 411,5 411,5 1.5 konvexna 23647 1365
6 412,0 4115 4120 1.0 konvexna 23415 1335
7 411,0 412,0 411,5 0,0 - 22801 1315
8 4125 410,0 411,5 0,0 - 24768 1415
9 410,5 411,56 4110 1.0 konvexna 23421 1350
10 413,0 4125 413.0 0,5 konvexna 23743 1340
Priemer 411 411 411 - - - 1355

Tabufka 3 — Pevnost v tlaku

Rozmery tla¢enej plochy Zatazenie pri Pevnost v tlaku B A e T
Vg;i;a L w, porudeni jednotliva | priemerna VariaCny sucinitef
(mm) (kN) (Nfmm”?) (%)
1 369,5 196,5 780 10,7
2 367.5 196.,0 710 8,9
3 369,5 196,5 840 11,6
4 370,0 198.,5 780 10,6
5 367,5 1970 810 11,2
6 370,0 198.0 800 10,9 10.9 4.2
7 369,0 197,5 810 1494
8 370,5 198,0 790 10.8
9 369,5 197.5 810 119
10 370,0 1970 820 11,2
Datum vypracovania: 27.5. 2015
Vypracoval: Alena Kruksova
schvali: s her it o
Ing. Julius Marko, PhD.
veduci SP
Poznamky:

Ak odber vzorky vyrobku nevykonal pracovnik sku$obného laboratéria, Udaje o vyrobcovi, vyrobni a odbere vzorky su uvedené podla
informécii poskytnutych zakaznikom.

Skusky sa vykonali podla pracovného postupu ¢. PP-015 skusobného laboratéria v sulade s uvedenymi skusobnymi postupmi.
Uvédzana rozdirena neistota vychadza zo Standardnej neistoty, ktora je vynasobena faktorom pokrytia k = 2, ktory v pripade normalineho
rozdelenia poskytuje uroven spolahlivosti priblizne 95 %.

Zistené vysledky sa vztahuju len na vzorku vyrobku.

Protokol o skuske sa bez pisomného sihlasu skidobného laboratéria méze reprodukovat len ako celok.

Koniec protokolu o skiske
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