
ZajStopp műszaki adatlap

ZajStopp műszaki adatlap

Valdinger Gábor                                                     

ügyvezető igazgató

A forgalmazó nevében és 

részéről aláíró személy:
Kelt: Pápateszér, 2016.12.01.

Nyomószilárdság 28 nap u.

Tapadószilárdság 28 nap u.

>2,0 N/mm2

>5,0 N/mm2

>0,15 N/mm2

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. Pontban meghatározott forgalmazó a felelős.

10. Az 1. És 2. Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti 

teljesítménynek.

ZajStopp műszaki adatlap

A Bakonytherm "Zajstopp" F5 falazóhabarcs tekintetében a Műszaki adatlapot kiállította                                              

a SAKRET Hungária Bt., H-9241 Jánossomorja, Új Ipartelep                                                                                                                             

Szürke

kb. 1,4 g/cm3

Teljesítmény

Szín

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok

ZajStopp műszaki adatlap

Műszaki adatlap

Halmazsűrűség

TNYzajstoppF5 sz.

BAKONYTHERM  "Zajstopp" F5 falazóhabarcs                                                                 

2. Cikkszám: FALAZÓ01

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat 

esetén:

Gyárilag előkevert mész-cementkötésű hanggátló falazóhabarcs

4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaipari Kft.                                                                                    
8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.                                                                                                

E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu                                                                   

Tel./fax: 0689 / 352-152

G M5 (Hf 50) szilárdsági osztályú

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló 

rendszer:

5. pont: Nem Releváns.

8. pont: Nem Releváns.

Szemcsenagyság

ZajStopp műszaki adatlap

Harmonizált műszaki 

előírások

ZajStopp műszaki adatlap

ZajStopp műszaki adatlap

kb. 1,70 g/cm3

0-1 mm

Bekevert habacs testsűrűsége
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Keverővíz 1 zsák 30 kg kb. 6,00-6,50 l ZajStopp műszaki adatlap

pH-érték

Húzó-Hajlítószilárdság 28 nap u.

1,0-2,0cm

11,0-13,5

Rétegvastagság ZajStopp műszaki adatlap

ZajStopp műszaki adatlap


